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CH-301-AM
Portata  ;Holding forceͿ 50 Kg

Peso ;teightͿ 50 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 16,7 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 190°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 12,7 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-042007(NYLON)

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-301-AMSS

CH-36006
Portata  ;Holding forceͿ 50 Kg

Peso ;teightͿ 64 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 12 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 93°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 15,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-041507

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4
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CH-36070
Portata  ;Holding forceͿ 50 Kg

Peso ;teightͿ 100 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 10 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 66°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 15,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-051508

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M5

CH-302-FM
Portata  ;Holding forceͿ 140 Kg

Peso ;teightͿ 300 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 24,6 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-302-FMSS
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CH-301-CR 
Portata  ;Holding forceͿ  Kg 40

Peso ;teightͿ 50 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 16.4 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 10.5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-FC-042007

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4

CH-301-CL
Portata  ;Holding forceͿ  Kg 40

Peso ;teightͿ 50 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 16.4 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 10.5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-FC-042007

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4 M
ax
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16 28
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CH-302-DM
Portata  ;Holding forceͿ 160 Kg

Peso ;teightͿ 454 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 12 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 45°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 21,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ --

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-302-DMSS

CH-30282M
Portata  ;Holding forceͿ 160 Kg

Peso ;teightͿ 454 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 12 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 45°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 43 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ --

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-36092M
Portata  ;Holding forceͿ 180 Kg

Peso ;teightͿ 397 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 24,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-36092MSS

CH-36020
Portata  ;Holding forceͿ 180 Kg

Peso ;teightͿ 380 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 30 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 144.5°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 20 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

BLOCCAGGI A SPINTA

90

Push Pull Toggle Clamps

M8 

Ø12,7

4-Ø5,2

55
,6

41
,3

347

24
,4

32

3 92
130

M
ax

.8
2

M
ax

.9
9.

5
20

83

30

42
125

3

M8 

34 50

40
4-Ø6,5

8

Ø12



www.meccanicanuova.com

BLOCCAGGI A SPINTA
Push Pull Toggle Clamps

91

M10 

30

M
ax

.1
12

20

45 63

32

52

4-Ø6,2

99

18
3

Ø10,9 

M8 

Ø11

33
,3

47
,6

4-Ø5,6

36,5
58

24
,6

M
ax

.8
4

31,8

124,4
54,4

CH-31501
Portata  ;Holding forceͿ 200 Kg

Peso ;teightͿ 380 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 20 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 190°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 20 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ --

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

CH-36003M
Portata  ;Holding forceͿ 280 Kg

Peso ;teightͿ 395 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 31,8 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 24,6 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-304-CM
Portata  ;Holding forceͿ 230 Kg

Peso ;teightͿ 340 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 25,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4

CH-305-CM
Portata  ;Holding forceͿ 230 Kg

Peso ;teightͿ 340 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 25,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M4
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CH-30290M
Portata  ;Holding forceͿ 300 Kg

Peso ;teightͿ 1270 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 23 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 45°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 24 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ --

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

CH-30292M
Portata  ;Holding forceͿ 300 Kg

Peso ;teightͿ 1270 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 23 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 45°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 45,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ --

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12
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CH-36060
Portata  ;Holding forceͿ 310 Kg

Peso ;teightͿ 690 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 28 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 76°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 43 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-083012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

CH-30607M
Portata  ;Holding forceͿ 320 Kg

Peso ;teightͿ 700 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 41,3 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 17,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8
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* Spintore quadrato

CH-30608M
Portata  ;Holding forceͿ 320 Kg

Peso ;teightͿ 700 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 41,3 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 17,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

CH-36330ML
Portata  ;Holding forceͿ 360 Kg

Peso ;teightͿ 1250 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 78 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 22 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-36010M
Portata  ;Holding forceͿ 370 Kg

Peso ;teightͿ 800 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 40,8 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 44,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

CH-36012M
Portata  ;Holding forceͿ 370 Kg

Peso ;teightͿ 800 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 40,8 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 64 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-304-EM
Portata  ;Holding forceͿ 390 Kg

Peso ;teightͿ 580 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 42 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 31,8 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-304-EMSS

CH-305-EM
Portata  ;Holding forceͿ 390 Kg

Peso ;teightͿ 580 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 42 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 31,8 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-304-HM
Portata  ;Holding forceͿ 690 Kg

Peso ;teightͿ 1480 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 60 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 44,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

CH-305-HM
Portata  ;Holding forceͿ 690 Kg

Peso ;teightͿ 1480 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 60 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 44,4 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12
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CH-13A
Portata  ;Holding forceͿ 1200 Kg

Peso ;teightͿ 680 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 27 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 165°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 23 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ -

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10 x 40 (classe 8.8)
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CH-14A
Portata  ;Holding forceͿ 2000 Kg

Peso ;teightͿ 1500 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 43 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 165°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 45 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ -

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12 x 50 (classe 8.8)
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CH-36330M
Portata  ;Holding forceͿ 1160 Kg

Peso ;teightͿ 1050 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 50 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 180°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 20,6 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

Aumenta la tua produttività!
Improving your productivity
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CH-36204M
Portata  ;Holding forceͿ 140 Kg

Peso ;teightͿ 270 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 39 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

6taƩa di supporto ;bracketͿ CH-36205

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-085012

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-36204-MSS
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CH-36202M
Portata  ;Holding forceͿ 90 Kg

Peso ;teightͿ 113 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 20 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

6taƩa di supporto ;bracketͿ CH-36203

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-064010

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M6

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-36202-MSS
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Portata  ;Holding forceͿ 320 Kg

Peso ;teightͿ 770 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 65,5 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

6taƩa di supporto ;bracketͿ CH-36225

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-105015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10

Versione INOX ;Stainless Steel versionͿ CH-36224-MSS
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CH-30250
Portata  ;Holding forceͿ 250 Kg

Peso ;teightͿ 0,385 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 190°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 24 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-062010

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M6

CH-30450
Portata  ;Holding forceͿ 460 Kg

Peso ;teightͿ 0,774 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 38 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 195°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 29 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-103015

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-30600
Portata  ;Holding forceͿ 610 Kg

Peso ;teightͿ 570 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 12 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-086512

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

CH-31200
Portata  ;Holding forceͿ 1220 Kg

Peso ;teightͿ 1550 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 50 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 18 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-107515

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-32500
Portata  ;Holding forceͿ 2550 Kg

Peso ;teightͿ 4100 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 75 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 22 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-127517

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

CH-35000
Portata  ;Holding forceͿ 5100 Kg

Peso ;teightͿ 6500 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 100 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 28 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-167520

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M16
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CH-30600HL
Portata  ;Holding forceͿ 610 Kg

Peso ;teightͿ 660 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 32 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 12 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-086512

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M8

CH-31200HL
Portata  ;Holding forceͿ 1220 Kg

Peso ;teightͿ 1750 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 50 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 18 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-107515

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M10
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CH-32500HL
Portata  ;Holding forceͿ 2550 Kg

Peso ;teightͿ 4250 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 75 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 185°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 22 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-127517

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

Aumenta la tua produttività!
Improving your productivity
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CH-30510M
Portata  ;Holding forceͿ 1120 Kg

Peso ;teightͿ 1750 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 43 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 105°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 23,5 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

CH-30511M
Portata  ;Holding forceͿ 1120 Kg

Peso ;teightͿ 1300 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 43 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 105°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ -

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12
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CH-30509M
Portata  ;Holding forceͿ 1160 Kg

Peso ;teightͿ 1414 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 46 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 90°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 30 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12

CH-30519M
Portata  ;Holding forceͿ 1160 Kg

Peso ;teightͿ 1700 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 59,5 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 170°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 30 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-125017

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M12
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CH-30609M
Portata  ;Holding forceͿ 2320 Kg

Peso ;teightͿ 2968 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 59,5 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 90°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 40 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-165020

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M16

CH-30619M
Portata  ;Holding forceͿ 2320 Kg

Peso ;teightͿ 3600 gr.

Corsa del pistone ;Plunger strokeͿ 77,8 mm

Apertura impugnatura  ;Handle opensͿ 170°

Altezza spintore dalla base  ;Height from baseͿ 40 mm

Perno fornito ;Spindle suppliedͿ CH-SA-165020

Filettatura spintore ;Stroke threadͿ M16


