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CH-40323
Portata  Holding force 170 Kg

Peso eight 70 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 12,5/20,5 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40323-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M4 x 0.7

Versione INOX Stainless Steel version CH-40323-SS

CH-40820
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 120 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 30/70 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40820-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M4 x 0.7
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CH-431
Portata  Holding force 320 Kg

Peso eight 225 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 25,5/37,5 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-431-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M5  x 0.8

Versione INOX Stainless Steel version CH-431-SS

CH-40840
Portata  Holding force 250 Kg

Peso eight 306 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma Acciaio

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40840-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M6 x 1
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CH-43101
Portata  Holding force 170 Kg

Peso eight 310 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 48/101,6 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied -

Filettatura Tirante  Latch thread -

CH-43102
Portata  Holding force 550 Kg

Peso eight 500 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 76,7/84,9 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied -

Filettatura Tirante  Latch thread -
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CH-40870
Portata  Holding force 710 Kg

Peso eight 700 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 40/90

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40870-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M8 x 1.25

CH-40341
Portata  Holding force 920 Kg

Peso eight 680 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 19,5/38,5 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40341-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M8 x 1.25

Versione INOX Stainless Steel version CH-40341-SS
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CH-40370
Portata  Holding force 1850 Kg

Peso eight 1330 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 25/50 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40370-LP

Filettatura Tirante  Latch thread 3/8 “- 16 UNC

Diametro Tirante  Latch diameter 9.6 mm

CH-40380
Portata  Holding force 3470 Kg

Peso eight 1590 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma Acciaio

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40370-LP

Filettatura Tirante  Latch thread 1/2” - 12 UNC

Diametro Tirante  Latch diameter 12.7 mm



www.meccanicanuova.com

BLOCCAGGI A TIRANTE
Latch Toggle Clamps

117

M4

20,5
31

26
,5

78
,5

22

14
,3 26
,4

4
13,5

Max.84 

2

13
26

4-Ø5,3

4,7

11
,1

2-Ø4,4

M
ax

.5
6

M628
41,3

40
,5

11
4

25,4

20,4

20
,6

7

38
,1

2-Ø7

8,7

17
,5

19,1
33,3

3

4-Ø7,1

Max.127

M
ax

.6
7,

5

CH-40324
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 100 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 17,5/32,5 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40324-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M4 x 0.7

Versione INOX Stainless Steel version CH-40324-SS

CH-40334
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 290 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 25/50 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40334-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M6 x 1

Versione INOX Stainless Steel version CH-40334-SS
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CH-40344
Portata  Holding force 920 Kg

Peso eight 660 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 37/70 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40344-LP

Filettatura Tirante  Latch thread M8 X 1.25

Versione INOX Stainless Steel version CH-40344-SS

CH-40200
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 155 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma Acciaio

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40200-LP

Diametro Tirante  Latch diameter 6 mm
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RISCONTRO  CH-451-LP
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RISCONTRO  CH-451-LP

CH-451
Portata  Holding force 170 Kg

Peso eight 270 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 198/218 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-451-LP

Diametro Tirante  Latch diameter 8 mm

Versione INOX Stainless Steel version CH-451-SS

CH-452
Portata  Holding force 170 Kg

Peso eight 270 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 198/218 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-451-LP

Filettatura Tirante  Latch thread 8 mm

Versione INOX Stainless Steel version CH-452-SS
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CH-40371
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 690 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 25/50 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-40371-LP

Filettatura Tirante  Latch thread 9,5 mm

CH-43810
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1130 gr.

Tiraggio min/max Pitch min ma 70/90 mm

Perno Fornito  Latch plate supplied CH-43810-LP

Diametro Tirante  Latch diameter 12,7 mm

Versione INOX Stainless Steel version CH-43810-SS


