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CH-10101
Portata  Holding force 50 Kg

Peso eight 280 gr.

Apertura braccio  Arm opens 82°

Altezza braccio dalla base  Height from base 20 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 20 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-12050-UA
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 92°

Altezza braccio dalla base  Height from base 25 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-12130-A
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 900 gr.

Apertura braccio  Arm opens 92°

Altezza braccio dalla base  Height from base 33 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-12132-A
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 900 gr.

Apertura braccio  Arm opens 92°

Altezza braccio dalla base  Height from base 33 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-12265-A
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 1640 gr.

Apertura braccio  Arm opens 92°

Altezza braccio dalla base  Height from base 47 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 40 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-12275-A
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 1640 gr.

Apertura braccio  Arm opens 92°

Altezza braccio dalla base  Height from base 47 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 40 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-10247-A
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 3620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°

Altezza braccio dalla base  Height from base 55 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 50 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-10249-A
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 3640 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°

Altezza braccio dalla base  Height from base 55 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-120

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 50 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-20820-A
Portata  Holding force 100 Kg

Peso eight 1000 gr.

Apertura braccio  Arm opens 80°

Altezza braccio dalla base  Height from base 70 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-20830-A
Portata  Holding force 340 Kg

Peso eight 2000 gr.

Apertura braccio  Arm opens 79°

Altezza braccio dalla base  Height from base 99.3  mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 40 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-36301-A
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 1640 gr.

Corsa del pistone Plunger stroke 7,5 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 14.7 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-042007

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 20 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-36003-A
Portata  Holding force 280Kg

Peso eight 960 gr.

Corsa del pistone Plunger stroke 19.7 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 27.6 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-36330-A
Portata  Holding force 1160 Kg

Peso eight 2570 gr.

Apertura braccio  Arm opens 28 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 26.6 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-105015

ondelle flangiate ornite ashers supplied G 1/8”

Raccordo aria Port size 40 mm

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 10 Bar - 140 PSI

CH-305-EA
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 1540 gr.

Apertura braccio  Arm opens 23.6 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 37.8 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-105015

ondelle flangiate ornite ashers supplied G 1/8”

Raccordo aria Port size 32 mm

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 10 Bar - 140 PSI
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CH-30600HL-A
Portata  Holding force 610 Kg

Peso eight 1540 gr.

Corsa del pistone Plunger stroke 25 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 14 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-086512

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 32 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI

CH-31200HL-A
Portata  Holding force 1220 Kg

Peso eight 3900 gr.

Corsa del pistone Plunger stroke 32 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 20.5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-107515

Raccordo aria Port size G 1/8”

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 40 mm

Pressione massima Ma  air pressure 10 Bar - 140 PSI
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CH-32500HL-A
Portata  Holding force 2550 Kg

Peso eight 7730 gr.

Apertura braccio  Arm opens 50 mm

Altezza braccio dalla base  Height from base 26 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-127517

ondelle flangiate ornite ashers supplied G 1/8”

Raccordo aria Port size 40 mm

Diametro int. cilindro Cylinder inside diameter 10 Bar - 140 PSI


