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Vertical Toggle Clamps

CH-13009
Portata  Holding force 30 Kg

Peso eight 40 gr.

Apertura braccio  Arm opens 80°

Apertura impugnatura  Handle opens 88°

Altezza braccio dalla base  Height from base 27 mm

Lunghezza braccio  Arm length 29,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-044207

CH-101-A
Portata  Holding force 50 Kg

Peso eight 60 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 56°

Altezza braccio dalla base  Height from base 19 mm

Lunghezza braccio  Arm length 26 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

Versione INOX Stainless Steel version CH-101-ASS
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-11002-B
Portata  Holding force 80 Kg

Peso eight 128 gr.

Apertura braccio  Arm opens 96°

Apertura impugnatura  Handle opens 66°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22 mm

Lunghezza braccio  Arm length 38 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-054008 + NC05 

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-100

CH-10752-B
Portata  Holding force 80 Kg

Peso eight 50 gr.

Apertura braccio  Arm opens 130°-195°

Apertura impugnatura  Handle opens 90°-125°

Altezza braccio dalla base  Height from base 16 mm

Lunghezza braccio  Arm length 31 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-055008 + NC05

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-100
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Vertical Toggle Clamps

CH-102-B
Portata  Holding force 100 Kg

Peso eight 115 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 19,3 mm

Lunghezza braccio  Arm length 41 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

Versione INOX Stainless Steel version CH-102-BSS

CH-12050-U
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 33 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

Versione INOX Stainless Steel version CH-12050-USS
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12002-B
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 240 gr.

Apertura braccio  Arm opens 108°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31 mm

Lunghezza braccio  Arm length 44 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-064010

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-140

CH-13002-B
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 520 gr.

Apertura braccio  Arm opens 106°

Apertura impugnatura  Handle opens 67°

Altezza braccio dalla base  Height from base 35 mm

Lunghezza braccio  Arm length 100 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-086512

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516
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CH-101-ED

CH-101-ED
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 374 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length  105 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-EU
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 374 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length  105 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI

6

Vertical Toggle Clamps
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CH-101-D
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 330 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length 54 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-D-15
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 412 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length 154 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps

7
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CH-101-E
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 380 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length 104 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-11502-B
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 230 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°-185°

Apertura impugnatura  Handle opens 75°-110°

Altezza braccio dalla base  Height from base 23 mm

Lunghezza braccio  Arm length 43 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-065010

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-140

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12205

CH-101-E-20
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 440 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36 mm

Lunghezza braccio  Arm length 204 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-12205
Portata  Holding force 190 Kg

Peso eight 620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 101°

Apertura impugnatura  Handle opens 57°

Altezza braccio dalla base  Height from base 50,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 106,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-11421
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 370 gr.

Apertura braccio  Arm opens 94°

Apertura impugnatura  Handle opens 45°

Altezza braccio dalla base  Height from base 38 mm

Lunghezza braccio  Arm length 63 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Versione INOX Stainless Steel version CH-11421-SS

CH-11412
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 420 gr.

Apertura braccio  Arm opens 110°

Apertura impugnatura  Handle opens 64°

Altezza braccio dalla base  Height from base 30 mm

Lunghezza braccio  Arm length 73 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12130
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 355 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 71,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Versione INOX Stainless Steel version CH-12130-SS

CH-12130-HB
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 401 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 57,1 mm

Lunghezza braccio  Arm length 71,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12502-B
Portata  Holding force 250 Kg

Peso eight 418 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-150°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 32 mm

Lunghezza braccio  Arm length 75 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-12132
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 370 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 95,2 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-14412
Portata  Holding force 310 Kg

Peso eight 1340 gr.

Apertura braccio  Arm opens 115°

Apertura impugnatura  Handle opens 64°

Altezza braccio dalla base  Height from base 50 mm

Lunghezza braccio  Arm length 120,5

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-109015

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-12265
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 635 gr.

Apertura braccio  Arm opens 105°

Apertura impugnatura  Handle opens 58°

Altezza braccio dalla base  Height from base 44 mm

Lunghezza braccio  Arm length 85,1 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

Versione INOX Stainless Steel version CH-12265-SS
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Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 860 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 47 mm

Lunghezza braccio  Arm length 85 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-13502-B
Portata  Holding force 360 Kg

Peso eight 800 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-180°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 43 mm

Lunghezza braccio  Arm length 94,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-108015

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-EL
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 860 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 47 mm

Lunghezza braccio  Arm length 85 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-13502-B
Portata  Holding force 360 Kg

Peso eight 800 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-180°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 43 mm

Lunghezza braccio  Arm length 94,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-108015

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps



www.meccanicanuova.com

45 64

32

4-Ø8.3

10
.6

18
.6

43

94.5

22

M
ax

.2
22

63

4

50

POSITION  1

POSITION  2

CH-10247

22
5.

4

51

125.4

22
.5

79.4

45
.2

64
.2

14
.2

24
.2

4-Ø 8.7

31.8
50.8

5

3

62
,5

115,9

5

M
ax

.2
31

28,6
52,4

31
,8

541020

4-Ø7,9

25
,4

CH-12305
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 990 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 64 mm

Lunghezza braccio  Arm length 115,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-10247
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-115°

Apertura impugnatura  Handle opens 62°-68°

Altezza braccio dalla base  Height from base 51 mm

Lunghezza braccio  Arm length 125,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12305
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 990 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 64 mm

Lunghezza braccio  Arm length 115,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-10247
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-115°

Apertura impugnatura  Handle opens 62°-68°

Altezza braccio dalla base  Height from base 51 mm

Lunghezza braccio  Arm length 125,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120
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CH-101-H
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 101°

Apertura impugnatura  Handle opens 63°

Altezza braccio dalla base  Height from base 60 mm

Lunghezza braccio  Arm length 128 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

CH-101-J
Portata  Holding force 560 Kg

Peso eight 2540 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-140°

Apertura impugnatura  Handle opens 48°-60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 82,6 mm

Lunghezza braccio  Arm length 153 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-58500

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12050
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 32,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

Versione INOX Stainless Steel version CH-12050-SS

CH-12060
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 35 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-141

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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Vertical Toggle Clamps

CH-11401
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 34 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

CH-12050-HB
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 186 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 42,2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 27 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134
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CH-11502-C
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 230 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°-185°

Apertura impugnatura  Handle opens 75°-110°

Altezza braccio dalla base  Height from base 23 mm

Lunghezza braccio  Arm length 33 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-065010

CH-12215
Portata  Holding force 190 Kg

Peso eight 620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 101°

Apertura impugnatura  Handle opens 57°

Altezza braccio dalla base  Height from base 50,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 108,8 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-140
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Vertical Toggle Clamps

CH-12142
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 355 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 89,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516

CH-12140
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 340 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 57,2 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12502-C
Portata  Holding force 250 Kg

Peso eight 418 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-150°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 32 mm

Lunghezza braccio  Arm length 53 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

CH-12275
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 680 gr.

Apertura braccio  Arm opens 105°

Apertura impugnatura  Handle opens 58°

Altezza braccio dalla base  Height from base 44 mm

Lunghezza braccio  Arm length 84,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-38
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BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps

CH-10249
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-115°

Apertura impugnatura  Handle opens 62°-68°

Altezza braccio dalla base  Height from base 51 mm

Lunghezza braccio  Arm length 125,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380

CH-12315
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 990 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 64 mm

Lunghezza braccio  Arm length 115,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-10444
Portata  Holding force 410 Kg

Peso eight 870 gr.

Apertura braccio  Arm opens 129°

Apertura impugnatura  Handle opens 75.5°

Altezza braccio dalla base  Height from base 48,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 70 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-38200

CH-10448-Z
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 735 gr.

Apertura braccio  Arm opens 105°

Apertura impugnatura  Handle opens 58°

Altezza braccio dalla base  Height from base 57,75 mm

Lunghezza braccio  Arm length 37 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312
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BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps

CH-10648
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1310 gr.

Apertura braccio  Arm opens 67.5°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 56 mm

Lunghezza braccio  Arm length 14,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-125017

CH-10448-ZH
Portata  Holding force 410 Kg

Peso eight 1000 gr.

Apertura braccio  Arm opens 129°

Apertura impugnatura  Handle opens 75.5°

Altezza braccio dalla base  Height from base 97,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 28,1 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-38200



www.meccanicanuova.com

9.54-Ø9

68
44

7.56

65

90

28.6

68
44

(2
70
)

Ø21.25

81

10
6

36.15
50.5

69.6 36

84

5.5

4-Ø9.1

(2
85
)

Ø21.25

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-101-KI
Portata  Holding force 510 Kg

Peso eight 1680 gr.

Apertura braccio  Arm opens -

Apertura impugnatura  Handle opens -

Altezza braccio dalla base  Height from base 65 mm

Lunghezza braccio  Arm length 28,6 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-128017

CH-101-KF
Portata  Holding force 510 Kg

Peso eight 1730 gr.

Apertura braccio  Arm opens -

Apertura impugnatura  Handle opens -

Altezza braccio dalla base  Height from base 81 mm

Lunghezza braccio  Arm length 36,15 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-128017
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BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps

CH-101-JS
Portata  Holding force 560 Kg

Peso eight 2540 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-140°

Apertura impugnatura  Handle opens 48°-60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 82,6 mm

Lunghezza braccio  Arm length 158,8 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-58500

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-580
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-14009
Portata  Holding force 30 Kg

Peso eight 40 gr.

Apertura braccio  Arm opens 80°

Apertura impugnatura  Handle opens 88°

Altezza braccio dalla base  Height from base 38,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 29,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-044207

CH-101-AI
Portata  Holding force 50 Kg

Peso eight 60 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 56°

Altezza braccio dalla base  Height from base 30 mm

Lunghezza braccio  Arm length 26 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080
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CH-12055-U
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 34,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 33,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

CH-10751-B
Portata  Holding force 80 Kg

Peso eight 50 gr.

Apertura braccio  Arm opens 130°-195°

Apertura impugnatura  Handle opens 90°-125°

Altezza braccio dalla base  Height from base 27 mm

Lunghezza braccio  Arm length 31,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-055008

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-100

BLOCCAGGI VERTICALI

28

Vertical Toggle Clamps
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CH-11501-B
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 230 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°-185°

Apertura impugnatura  Handle opens 75°-110°

Altezza braccio dalla base  Height from base 33,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 43 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-065010

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-140

CH-101-EIU
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 374 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 52,2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 105,20 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps

29
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CH-101-DI
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 330 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 52.2 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-EID
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 374 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 52.2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 105,20 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-101-DI-15
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 412 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 52,2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 154,6 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-EI
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 380 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 52.2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 105,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12210
Portata  Holding force 190 Kg

Peso eight 620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 101°

Apertura impugnatura  Handle opens 57°

Altezza braccio dalla base  Height from base 70.4 mm

Lunghezza braccio  Arm length 105 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-101-EI-20
Portata  Holding force 180 Kg

Peso eight 412 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 52.2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 205 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12421
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 370 gr.

Apertura braccio  Arm opens 94°

Apertura impugnatura  Handle opens 45°

Altezza braccio dalla base  Height from base 59 mm

Lunghezza braccio  Arm length 63 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-12412
Portata  Holding force 200 Kg

Peso eight 420 gr.

Apertura braccio  Arm opens 110°

Apertura impugnatura  Handle opens 64°

Altezza braccio dalla base  Height from base 49 mm

Lunghezza braccio  Arm length 73 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps

33
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CH-12137
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 370 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46,9 mm

Lunghezza braccio  Arm length 96 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-12135 
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 355 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46,9 mm

Lunghezza braccio  Arm length 73 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-12501-B
Portata  Holding force 250 Kg

Peso eight 418 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-150°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46 mm

Lunghezza braccio  Arm length 75 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-13412
Portata  Holding force 310 Kg

Peso eight 1340 gr.

Apertura braccio  Arm opens 115°

Apertura impugnatura  Handle opens 64°

Altezza braccio dalla base  Height from base 74 mm

Lunghezza braccio  Arm length 122,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-109015

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-13501-B
Portata  Holding force 360 Kg

Peso eight 800 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-180°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 63 mm

Lunghezza braccio  Arm length 94,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-108015

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-12270
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 635 gr.

Apertura braccio  Arm opens 105°

Apertura impugnatura  Handle opens 58°

Altezza braccio dalla base  Height from base 67 mm

Lunghezza braccio  Arm length 86,2 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

BLOCCAGGI VERTICALI

36

Vertical Toggle Clamps



www.meccanicanuova.com

10
.6

18
.6

22
63

94.5 32
50

4-Ø8.3

8
16

63

M
ax

.2
42

10

28,6
52,4 10

M
ax

.2
51

11

115,9

81
,5

10

25
,4

2-Ø7,9
20

POSITION  1
POSITION  2

9.
5

31.8
50.8

4-Ø8.7

128

67
22

.5

10
20

M
ax

.2
48

14
.2

24
.2

83.5

CH-12310
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 990 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 81,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 115,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-10248
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-115°

Apertura impugnatura  Handle opens 62°-68°

Altezza braccio dalla base  Height from base 67 mm

Lunghezza braccio  Arm length 128 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps

37
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CH-101-JSB
Portata  Holding force 560 Kg

Peso eight 2540 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-140°

Apertura impugnatura  Handle opens 48°-60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 115 mm

Lunghezza braccio  Arm length 86,2 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-58500

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-120

BLOCCAGGI VERTICALI

38

Vertical Toggle Clamps
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CH-12055
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 34,6 mm

Lunghezza braccio  Arm length 33,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

CH-12065
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 34,6 mm

Lunghezza braccio  Arm length 34,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-141

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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Vertical Toggle Clamps

CH-11501-C
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 230 gr.

Apertura braccio  Arm opens 95°-185°

Apertura impugnatura  Handle opens 75°-110°

Altezza braccio dalla base  Height from base 33,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 29,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-065010

CH-12401
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 170 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 36,3 mm

Lunghezza braccio  Arm length 33 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12220
Portata  Holding force 190 Kg

Peso eight 620 gr.

Apertura braccio  Arm opens 101°

Apertura impugnatura  Handle opens 57°

Altezza braccio dalla base  Height from base 70,4 mm

Lunghezza braccio  Arm length 108,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516

CH-12145
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 340 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46,9 mm

Lunghezza braccio  Arm length 58,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516
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Vertical Toggle Clamps

CH-12147
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 355 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46,9 mm

Lunghezza braccio  Arm length 89,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516

CH-12501-C
Portata  Holding force 250 Kg

Peso eight 418 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°-150°

Apertura impugnatura  Handle opens 70°-100°

Altezza braccio dalla base  Height from base 46 mm

Lunghezza braccio  Arm length 54,7 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-085012

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-516
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BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12280
Portata  Holding force 350 Kg

Peso eight 680 gr.

Apertura braccio  Arm opens 105°

Apertura impugnatura  Handle opens 58°

Altezza braccio dalla base  Height from base 67 mm

Lunghezza braccio  Arm length 84,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380

CH-12320
Portata  Holding force 370 Kg

Peso eight 990 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 81,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 115,9 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380
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BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-10250
Portata  Holding force 460 Kg

Peso eight 1250 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-115°

Apertura impugnatura  Handle opens 62°-68°

Altezza braccio dalla base  Height from base 67 mm

Lunghezza braccio  Arm length 125,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-12300

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-380

CH-101-JSI
Portata  Holding force 560 Kg

Peso eight 2540 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°-140°

Apertura impugnatura  Handle opens 48°-60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 115 mm

Lunghezza braccio  Arm length 158,8 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-SA-58500

Clip di tenuta fornita olt retainer supplied BR-580
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CH-101-AT
Portata  Holding force 50 Kg

Peso eight 60 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 56°

Altezza braccio dalla base  Height from base 18,5 mm

Lunghezza braccio  Arm length 26 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

CH-13005
Portata  Holding force 70 Kg

Peso eight 60 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 14,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 31,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

Versione INOX Stainless Steel version CH-13005-SS

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-13005-HB
Portata  Holding force 70 Kg

Peso eight 86 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 25,4 mm

Lunghezza braccio  Arm length 31,3 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

CH-13007
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 230 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 22,2 mm

Lunghezza braccio  Arm length 49,7 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

Versione INOX Stainless Steel version CH-13007-SS

BLOCCAGGI VERTICALI
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Vertical Toggle Clamps
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CH-13008
Portata  Holding force 330 Kg

Peso eight 590 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 33,3 mm

Lunghezza braccio  Arm length 70,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-38312

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-380

CH-12131
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 370 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 31,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 73 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-12050-SM
Portata  Holding force 90 Kg

Peso eight 186 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 49,7 mm

Lunghezza braccio  Arm length 28,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

CH-101-B
Portata  Holding force 100 Kg

Peso eight 120 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 65°

Altezza braccio dalla base  Height from base 44,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 35,4 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-14134

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-141

BLOCCAGGI VERTICALI
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CH-12130-SM
Portata  Holding force 230 Kg

Peso eight 395 gr.

Apertura braccio  Arm opens 100°

Apertura impugnatura  Handle opens 60°

Altezza braccio dalla base  Height from base 66,6 mm

Lunghezza braccio  Arm length 69,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

CH-13005-SM
Portata  Holding force 70 Kg

Peso eight 66 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 50,9 mm

Lunghezza braccio  Arm length 31 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-10138

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-080

BLOCCAGGI VERTICALI
Vertical Toggle Clamps
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CH-13007-SM
Portata  Holding force 150 Kg

Peso eight 360 gr.

Apertura braccio  Arm opens 90°

Apertura impugnatura  Handle opens 170°

Altezza braccio dalla base  Height from base 77,8 mm

Lunghezza braccio  Arm length 48,5 mm

Perno fornito Spindle supplied CH-FC-56212

ondelle flangiate ornite ashers supplied CH-FW-516

BLOCCAGGI VERTICALI
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