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LaChiusuraMeccanica®  
nasce con la necessità di standardizzare  
componenti di posizionamento geometrico  
per la realizzazione di maschere  
e sistemi di assemblaggio. 
 
Rivolta al settore automotive,  
propone una gamma di prodotti  
robusti e affidabili, 
capaci di contenere al meglio le tensioni 
durante la fase di saldatura. 
 
I prodotti LaChiusuraMeccanica®  
sono studiati in modo da garantire  
una precisione continua  
nel riposizionamento dei riferimenti  
ed una lunga resistenza all’usura.
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T01 - G 

Peso: 5.0 Kg 
Forza di tenuta: 1200Kg 
Apertura max: 90° 
 
 
Pensata fondamentalmente  

per applicazioni di tipo pesante  

(dimensioni e peso importanti). 

Può risultare molto utile  

nell’assemblaggio  

di lamierati dal forte spessore. 

Molto apprezzata per la 

robustezza e gli alti carichi di tenuta. 

Un peso massimo insomma. 
BLOCCAGGIO LAMIERATI 

FORTE SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO 
SU FORO

PERNO INDIRETTO 
SU FORO

RIBALTINA MULTIPLA

RIGIDITÁ TORSIONALE

T0
1
-G
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taglia  grande
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T01 - M 

Peso: 3.3Kg 
Forza di tenuta: 750Kg 
Apertura max: 90° 
 
 
Viene considerato il modello più versatile  

ed utilizzato dell'intera gamma. 

Ideale per qualsiasi tipologia  

ed esigenza nel settore, sicuramente  

il più applicato su attrezzature di assemblaggio. 

Dalle sezioni sottili dell'automotive  

ai forti spessori del movimento terra,  

T01-M si presta bene a funzioni  

di bloccaggio, centraggio e posizionamento. 

Robusta e duratura,  

garantisce ripetibilità e precisione. 

La prima nata dell'intero catalogo,  

utilizzata ormai da oltre un decennio. 

Decisamente la mia preferita. 

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO  
SU FORO

PERNO INDIRETTO  
SU FORO

RIBALTINA MULTIPLA

T0
1
-M

RIGIDITÁ TRASVERSALE

“

“

la più  

utilizzata
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T01 - S 

Peso: 1.0 Kg 
Forza di tenuta: 250Kg 
Apertura max: 90° 
 
 
Consigliata e pensata principalmente  

per applicazioni leggere. 

Sorella minore del codice T01-M  

è ideale per gli spazi ridotti e  

per il riferimento di particolari di piccolo taglio. 

Utilizzabile anche per la realizzazione  

di calibri e sistemi di controllo. 

Rigida ed efficace in rapporto 

alle sue dimensioni è in grado  

di svolgere le funzioni di bloccaggio,  

centraggio e contenimento. 

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO 
SU FORO

PERNO INDIRETTO 
SU FORO

RIGIDITÁ TRASVERSALE

T0
1
-S
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T02 - G 

Peso: 9.2 Kg 
Corsa max: 70mm 
 

CENTRAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

CENTRAGGIO PERNO 
SCORREVOLE XYZ

RIFERIMENTO 
E SPINTA ASSIALE

T0
2
-G

Modello di grosse dimensioni, si consiglia l’uso per  

applicazioni pesanti e per il riferimento lamierati forte  

spessore. Utile nella progettazione di attrezzature di  

assemblaggio nel settore movimento terra e veicoli  

commerciali. Rigida e ripetibile nel posizionamento,  

garantisce una buona resistenza  

alle tensioni dovute all’apporto termico in fase di saldatura.
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Funzione  
di xyz

taglia  grande

sta aperta  
in verticale
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CENTRAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

CENTRAGGIO PERNO 
SCORREVOLE XYZ

RIFERIMENTO 
E SPINTA ASSIALE

T0
2
-M T02 - M 

Peso: 1.6 Kg 
Corsa max: 60mm

Centratore scorrevole classico  

in grado di svolgere funzioni di tipo XYZ. 

Consigliata se non avete problemi di spazio  

e se avete necessità di una lunga corsa di uscita. 

In alternativa da valutare codici T02-S o T02-P.
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Funzione  
di xyz

sta aperta  
in verticale

taglia  media
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T02 - P 

Peso: 0.6 Kg 
Corsa max: 25mm 
 

T0
2
-P

Centratore scorrevole classico  

in grado di svolgere funzioni di tipo XYZ. 

Ideale per gli spazi ristretti. 

Nonostante le dimensioni compatte al montaggio  

risulta molto robusto e rigido. 

Come il codice T02-S ma di sezione maggiorata. 
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SCORREVOLE XYZ

RIFERIMENTO 
E SPINTA ASSIALE

Funzione  
di xyz

sta aperta  
in verticale

taglia  piccola
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T0
2
-S

T02 - S 

Peso: 0.4 Kg 
Corsa max: 25mm

Il più piccolo della serie T02. 

Centratore scorrevole classico in grado  

di svolgere funzioni di tipo XYZ. 

Ideale per gli spazi ristretti. 

Nonostante le dimensioni compatte al montaggio risulta  

molto robusto  rigido. 

Come il codice T02-P ma di sezione ridotta. 
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mCENTRAGGIO PERNO 
SCORREVOLE XYZ

RIFERIMENTO 
E SPINTA ASSIALE

Funzione  
di xyz

sta aperta  
in verticale

taglia  mini
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T03 - G 

Peso: 12 Kg 
Corsa max: 70mm 
 T0

3
-G

È il modello più grande della famiglia T03. 

Apprezzato in fase di progettazione per la capacità  

di risolvere rapidamente problematiche legate  

a funzioni di antirotazione come l'inserimento di doppio perno. 

Il carrello a ricircolo di sfere garantisce un’alta rigidità torsionale  

e precisione nel movimento. Molto utile anche come slitta compatta di  

posizionamento. La ginocchiera impone l'irreversibilità sull’asse longitudinale. 

Date le dimensioni si consiglia l'utilizzo per applicazioni pesanti. 
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TANDEM

TASSELLO MULTIPLO

sta aperta  
in verticale

taglia  grande
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T0
3
-M T03 - M 

Peso: 5.0 Kg 
Corsa max: 70mm

Modello di taglia media della famiglia T03. 

Apprezzato in fase di progettazione per la capacità di risolvere rapidamente problematiche 

legate a funzioni di antirotazione come l'inserimento di doppio perno. 

Il carrello a ricircolo di sfere garantisce un'alta rigidità torsionale e precisione  

nel movimento. Molto utile anche come slitta compatta di posizionamento. 

La ginocchiera impone l'irreversibilità sull'asse longitudinale. 

Il più utilizzato insieme al codice T03-S. 
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TANDEM

TASSELLO MULTIPLO

sta aperta  
in verticale

taglia  media
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T03 - S 

Peso: 2.4 Kg 
Corsa max: 50mm 
 

T0
3
-S

Modello di taglia piccola. Apprezzato in fase di progettazione per la capacità di risolvere  

rapidamente problematiche legate a funzioni di antirotazione come l'inserimento di  

doppio perno. Il carrello a ricircolo di sfere garantisce un'alta rigidità torsionale  

e precisione nel movimento, molto utile anche come slitta compatta di posizionamento. 

La ginocchiera impone l'irreversibilità sull'asse longitudinale. 

Il più utilizzato insieme al codice T03-M.  

Su questa taglia (S) se utilizzate i fori di testa della slitta è consigliato  

eseguire il fissaggio indicato nella sezione di esempio. 
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sta aperta  
in verticale
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T0
4
-M T04 - M 

Peso: 2.9Kg 
Forza di tenuta: 750Kg 
Apertura max: 90°

Il doppio piano di fissaggio  

e la distanza minima tra i piani  

stessi dal centro di rotazione,  

sono le peculiarità di T04-M. 

Può dare vantaggio nel caso  

in cui sia necessario restare  

molto vicini al pezzo da riferire. 

Molto robusta e rigida. 

La struttura compatta gli attribuisce  

un design particolare,  

esteticamente gradevole al montaggio. 

Sicuramente comoda e versatile  

in progettazione. 

“

“BLOCCAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO  
SU FORO

PERNO INDIRETTO  
SU FORO

RIBALTINA MULTIPLA

RIGIDITÁ TRASVERSALE
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T0
4
-S

T04 - S 

Peso: 0.8Kg 
Forza di tenuta: 230Kg 
Apertura max: 90°

Nata originariamente 

per il riferimento dei diaframmi 

all'interno dei longheroni vettura  

è adatta per oggettivare piccoli  

particolari in spazi ristretti. 

Leggermente più piccola  

del codice analogo T01-S. 

“ “

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO  
SU FORO

PERNO INDIRETTO  
SU FORO

RIGIDITÁ TRASVERSALE
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T0
5
-G T05 - G 

Peso: 6.7 Kg 
Corsa max: 30mm

Bloccaggio scorrevole inverso con sistema di antirotazione  

su pattino a ricircolo di sfere. 

Lo scorrevole si blocca sulla corsa indietro anzichè sulla corsa 

avanti, questo permette di portare il riferimento (perno o tassello) 

dall'esterno verso l'interno pur mantenendo il bloccaggio nella 

zona interna alla sezione stessa da riferire. 

Modello di nicchia ma può tornare molto utile in fase di progetto. 
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CENTRAGGIO 
MULTIPLO

taglia  grande
scorrevole 

inverso

disponibile nelle varianti  

a e b

forma a forma b



18

T0
5
-M T05 - M 

Peso: 3.8 Kg 
Corsa max: 30mm

Bloccaggio scorrevole inverso con sistema di antirotazione  

su pattino a ricircolo di sfere. 

Lo scorrevole si blocca sulla corsa indietro anzichè sulla corsa avanti,  

questo permette di portare il riferimento (perno o tassello)  

dall’esterno verso l’interno pur mantenendo il bloccaggio  

nella zona interna alla sezione stessa da riferire. 

Modello di nicchia ma può tornare molto utile in fase di progettazione. 
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CENTRAGGIO 
MULTIPLO

TASSELLO 
MULTIPLO

taglia  mediascorrevole 

inverso

disponibile nelle varianti  

a e b

forma a forma b
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T0
5
-S

T05 - S 

Peso: 2.0 Kg 
Corsa max: 25mm 

w
w

w
.m

ec
ca

ni
ca

nu
ov

a.
co

m

CENTRAGGIO 
MULTIPLO

TASSELLO 
MULTIPLO

taglia  piccolascorrevole 

inverso

disponibile nelle varianti  

a e b

forma a forma b

Bloccaggio scorrevole inverso con sistema di antirotazione  

su pattino a ricircolo di sfere. 

Lo scorrevole si blocca sulla corsa indietro anzichè sulla corsa avanti,  

questo permette di portare il riferimento (perno o tassello)  

dall’esterno verso l’interno pur mantenendo il bloccaggio  

nella zona interna alla sezione stessa da riferire. 

Modello di nicchia ma può tornare molto utile in fase di progettazione. 

“ “
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T06 - M 

Peso: 4.2Kg 
Forza di tenuta: 700Kg 
Apertura max: 95° 
 
 
Il codice T06-M è in grado  

di risolvere lo schema a chiusure  

sovrapposte tipicamente utilizzato  

per l 1 iscita da sezioni in sotto squadro. 

L’ utilizzo del codice T06-M  

evita la doppia movimentazione,  

il doppio ingombro e la possibilità di  

errore nelle fasi di apertura,  

con conseguente danneggiamento  

del lamierato in sezione.  

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO  
SU FORO

PERNO INDIRETTO  
SU FORO

T0
6
-M

RIGIDITÁ TRASVERSALE
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modello speciale 
per sezioni sotto squadroprodotto  

brevettato
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T06 - M 

FASI DI APERTURA 

T0
6
-M
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primo stadio:  
apertura 5°

secondo stadio:  
cambio del centro di rotazione  

e completamento apertura
terzo stadio:  
apertura completa di 95°

prodotto  

brevettato
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schema tipico a chiusure contrapposte

T06 - M 

 

T0
6
-M

prodotto  

brevettato

Il codice T06-M è in grado  

di risolvere lo schema a chiusure  

sovrapposte tipicamente utilizzato  

per l 1 iscita da sezioni in sotto squadro.
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soluzione standard CODICE T06-M
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T06 - M 

Il codice T06-M è in grado  
di scambiare autonomamente  
il centro di rotazione in fase  
di apertura e chiusura

T0
6
-M

prodotto  

brevettato

L’ utilizzo del codice T06-M  

evita la doppia movimentazione,  

il doppio ingombro e la possibilità di  

errore nelle fasi di apertura,  

con conseguente danneggiamento  

del lamierato in sezione. 
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T07 - M 

Peso: 3.5Kg 
Forza di tenuta: 750Kg 
Apertura max: 95° 
 
 
Un classico. 

Bloccaggio ribaltabile a piani  

ortogonali, comodo per  

qualsiasi tipo di applicazione. 

Grazie alla forma snella e  

protesa in avanti può essere  

montato anche molto vicino  

alla sezione di bloccaggio. 

Da provare. 
 

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
FORTE SPESSORE

BLOCCAGGIO LAMIERATI 
BASSO SPESSORE

BLOCCAGGIO 
MULTIPLO

PERNO DIRETTO  
SU FORO

PERNO INDIRETTO  
SU FORO

T0
7
-M

RIBALTINA MULTIPLA

RIGIDITÁ TRASVERSALE
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B
SUBLEVEL UB 

Nelle pagine seguenti 
trovate descrizioni dettagliate 
della nostra SUBLEVEL STANDARD. 
Compatta e robusta, può essere  
composta in base al diametro 
perno necessario.
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U

B
SUBLEVEL UB 

VISTE GENERALI
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SU
BL

EV
EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

COMPOSIZIONE

piastra accessorio ub-06

perno accessorio ub-10

spessore di registrazione

corpo standard
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SU
BL
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EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

DETTAGLIO 
CODICI PRODOTTO

N.B: AL VARIARE DEL CODICE IL CORPO SUBLEVEL NON CAMBIA,  
VARIA SOLO LA DIMENSIONE DEL GANCIO DI PRESSIONE
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SU
BL

EV
EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

ACCESSORI 
piastra ub-06 
 
Alla pagina seguente 
dettaglio del diametro “A”
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SU
BL
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EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 
piastra ub-06 
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SU
BL
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EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

ACCESSORI 
perno ub-10 
 
Alla pagina seguente 
dettaglio del diametro “A”
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SU
BL

EV
EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 
perno ub-10
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SU
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EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

REGISTRAZIONI 



3535

w
w

w
.m

ec
ca

ni
ca

nu
ov

a.
co

m

SU
BL
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EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

ESEMPI DI MONTAGGIO 
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SU
BL

EV
EL

 
U

B
SUBLEVEL UB 

SCELTA DEL CODICE 

Esempio 1 

Diametro foro 25 

 

Cod. UB24.0-27.9 (pag. 29) 

+ 

Cod.UB-06-D25.0 (pag. 30) 

+ 

Cod.UB-10-D25.0 (pag. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio 2 

Diametro foro 28,5 

 

Cod. UB28.0-30.0 (pag. 29) 

+ 

Cod.UB-06-D28.5 (pag. 30) 

+ 

Cod.UB-10-D28.5 (pag. 32) 

sezione 
elemento

sezione 
elemento
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